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Justificacién: La presente especificacion técnhica nace la e ajustar un vehiculo tipo microbls con adecuaciones
tecnologicas que complementen la 6ptima operacion de los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados en la Policia
Nacional. Este componente se despliega como Puesto de Mando Unificado - PMU en el cual se visualizan las transmisiones
en tiempo real con los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados como herramienta estratégica para la toma de decisiones
del mando institucional y autoridades competentes. Ademas, cuenta con autonomia en conectividad, potencia y electricidad,
garantizando el desarrollo y sostenimiento de las operaciones aéreas en pro de garantizar la convivencia y seguridad
ciudadana. Corresponde al contratista garantizar la compatibilidad total del sistema y de cada uno de sus componentes, asi

como la transmision de las sefiales de video ualizacion remota.

T
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CAPACIDAD DE CARGA | Carga util minima 1.300 Kg.

Montado en el area interior del vehiculo con capacidad de enfriamiento 12.000 BTU,
AIRE ACONDICIONADO | dimensionado con la capacidad de centimetros cubicos del motor del vehiculo a
implementar, el cual podra ser original de fabrica o adecuado con la capacidad requerida.

o Estructura basica original de fabrica sellado tipo monocasco, de altura interior minima
1,8m.

e Puertas originales de fabrica con ventanas y sus respectivos seguros distribuidas asi:
en la cabina una para el conductor y otra para el acompafante, una puerta lateral
corrediza sobre el lado derecho de la carroceria que debe tener una chapa de seguridad
adicional a las originales del vehiculo, puerta trasera de dos hojas abatibles hacia los
costados del vehiculo. Si el vehiculo cuenta con vidrios traseros, estos deberan ser
protegidos con malla de acero expandido maximo de 1,5 cm en su cuadricula en la parte
interna y reja de refuerzo construida en tubos de acero de media 1/2 pulgada soldados
entre si, tres horizontales y tres verticales distribuidos uniformemente de acuerdo a las
dimensiones del vidrio en la parte externa. La fijacién de estos elementos sera por
remache o tornillo, el acabado de estas protecciones debe ser de calidad automotriz.

e Labodega debe tener acceso desde la parte exterior del vehiculo y tener una chapa de
seguridad adicional a las originales del vehiculo.

Se deben conservar el techo y molduras interiores originales del vehiculo, en caso de no
tenerlos, el contratista debe suministrar e instalar los revestimientos interiores asi:

CARROCERIA

‘e Techo: En material de poliéster reforzado (PRFV) color blanco o lamina de madera con
acabados de imitacién madera tonos claros, con minimo tres ldmparas de iluminacion
tipo Led luz blanca.

« Revestimientos LATERALES INTERIORES en material de poliéster reforzado (PRFV)
de color blanco. '

¢ Piso: con base en lamina de madera contrachapada de minimo 14 mm de espesor con

DISENO AREA INTERIOR tapizado en material vinilico de alto trafico.

¢ Al interior entre el revestimiento del techo y laterales de la carroceria debe tener un
material de aislamiento termo acustico.
MOBILIARIO:

e Escritorio: un (1) escritorio fijo de consistencia sélida, con estructura metalica anclada
a la carrocerfa con superficie en madera MDF recubierta en material de imitacion
madera, con archivador de tres (3) cajones fijados al piso de la carroceria y a la superficie
del escritorio.

» Asientos para el escritorio: dos (2) asientos puesto individual tipo microbus tapizada
en materiales vinilicos de facil limpieza, debidamente fijadas al piso, las sillas deben
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SISTEMA ELECTRICO
AREA INTERIOR

contar con mecanis;mo}de desplazamiento o deslizamiento para guardar la
del escritorio para optimizar el espacio del area de trabajo.

Archlvado»r flotante: ‘Un (1) mueble superior al interior del vehiculo, fabricado en
madera MDF y recublano en férmica pos formable y auto extinguible tipo gavetero con
tapa abatl_ble hacia arriba ubicado en la pared superior interna junto a la puerta corrediza

ie | . .
sobre Ias;snlas, con su ‘respectlva llave de seguridad.

Mueble de Equipos: fabrlcado con estructura metalica fuado al interior de [a carroceria,
debe permltlr minimo Ia instalacion del modem, SWITCH, unidad de grabacién o NVR,
matriz HDMI y el Hardware conversor de sefial de video HDMI a IP.
\
Asmntos dos (2) aSIentos tipo Microbus, con espaldar fijo o reclmable en espumas
moldeadas que galantipen la durabilidad y calidad de la silla forrada en materiales de
facil limpieza, debidamente fijadas al piso, con cinturones de seguridad; las sillas deben
estar ubicadas en el Iateral derecho p<=rm|t|endo observar los monitores de visualizacion,
el logo de la Policia Nac10nal debera ir bordado a color en cada una de [as sillas a la
altura del cabecero. |
|
Tablero. Un H tablerd con formica cuadriculada de tamafio minimo 1,6 m de ancho y
de 1,2 m de alto, debe Ttener un compartimiento para guardar marcadores y borrador.

Bodega: En la parie trasera del vehiculo se debe contar con un espacio para la planta
eléctrica, inversor vy baterias cuyas dimensiones corresponderan a los accesorios de
transporte adquirido por el contratista, debe ser fabricada en estructur,a metalica
revestida en todas las paredes superiores, laterales y divisiones en Lamina Galvanizada
o de acero recublertas en pintura electrostatica. (El disefio y fabricacién de la bodega

para la acomodacion de los elementos anteriormente descritos sera aprobado por el

silla debajo

supervisor del contr ato,  para ello se debe suministrar plano de la bodega).
|

o Estante: gFabricado con estructura metalica y con pintura electrostatica, |fijado a la

! |
- carroceria del vehlculq el estante debe contener de manera segura las

transporte de los Slstemas Aéreos Remotamente Tripulados con sus [espectlvas
correas de seguridad para evitar daficos cuando el vehiculo se encuentre en Towmlento

e Enel érea Interior clebera quedar habilitado un espacio para garantizar la colocacién de

un (01) |nh|b|dor de seﬁal de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (op

. Soportes Monitores: M|n|mo tres (03) soportes fijos para la ubicacién e instalacion de

tres pantallas de wsuallzacusn

El disefio para la acomodamén de los elementos anteriormente descritos sera

mediante actaipor el supervisor del contrato para ello se debe suministrar plano d
AREA INTERIOR en el cual

Tomas de AC a 110/120-ﬁ5A, color naranja, con cableado interior desde el

distribucion hacia el lugar de instalacion ast:
: |

02 tomas ieléctricas 110/120-20A, ubicadas en el mueble de equipos.

02 tomas ‘eléctricas 110/120 15A, ubicadas en el escritorio.

02 tomas, eléctncas 110/1 20-15A, ubicadas en el Estante para carga bateria
|

Seadecuara una toma Industna! deincrustar 32 A (2P + T) {(4H) tension de 110-130V. par

ala entrada en la parte superlor de la carroceria alimentacion por red exterior pa

el vehiculo enalgun sitio a |a red urbana resistente a la intemperie proteccion 1P6

TOP TER y/o equwalente \

Extension parcl conexion extenor minimo 30 metros con cable encauchetado

03 tomas eléctricas 11Q/120-15A, ubicadas en las pantallas de visualizacién,

aletas de

cional).

aprobado
el DISENO

tablero de

de SIART.

a instalarse
a conectar
, tipo Serie

de 3 hilos
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ANEXO 7 UNIDAD MOVIL DE COMANDO Y CONTROL SIART

calibre No. 10 con fa siguiente clase de clavija: Dos clavijas eléctricas industriales 32 A
(2P+T) (4H) tension 100-130 V tipo serie Multimax. y/o equivalente.

Se debe suministrar y adecuar con todos los elementos de instalacion por parte del
contratista el punto de carga en el lugar que indique la Policia Nacional para soportar la
capacidad del equipo el sistema cargador inversor de 5. kVA, junto con su toma industrial
de incrustar 32 A (2P+T) (4H) tension 100-130 V, con el fin de alimentar el equipo en horas
de no operacion. Lo anterior cumpliendo el reglamento Técnico de instalaciones eléctricas
RETIE, ultima actualizacién.

Dos (2) tomas externas 20 A 120 V para intemperie P67, una a cada lateral para salida de
corriente AC que permita la conexién de equipos, herramientas y otros propios a la labor de
escena.

E! cableado eléctrico interior para las conexiones entre tablero y tomas sera del tipo
encauchetado minimo 3*12 THHN/THWN 90°C, cumpliendo el reglamento Técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, ultima actualizacién.

INVERSOR

Inversor cargador

El equipo debera contar con dos entradas de fuente de alimentacion red y generador.
Rango tension entrada AC; 90-140 VAC.
Rango Tensién de entrada 38-66VDC.
Frecuencia entrada: 45-60 Hz.

Corriente admisible de red: 100A.

Factor de potencia: 1

Salida: 120 VAC. Linea — neutro.

Potencia salida: 5000VA a 25°C

Potencia pico: 10000 W

Eficiencia maxima: 95%

Salida auxiliar: 50A

Cableado incluido para todas las conexiones: si

Cargador
Corriente carga de bateria: 70A.

Generalidades:

Grado de proteccién 1P21.

Cantidad: uno (1) por vehiculo.

Temperatura de funcionamiento desee -40 a 65°C

Garantia 5 afios.

Afo fabricacion: afio en que se entrega el proyecto

Debe cumplir con la norma de seguridad |IEC 60335-1, IEC 60335-2-29, [EC 621091,
Normatividad de Emisiones / inmunidad EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, ENIEC
61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 y la ECE R10-5.

Anexar Ficha técnica.

Baterias de respaldo:

Suministro e instalacién de 3 baterias modulares en paralelo tecnologia lon-Litio.
Capacidad usable de 3370Wh cada una.

Tensién de 48VDC,

Profundidad de descarga: 90%

Numero de ciclos: mayor a 6000 ciclos a 25°C.

Puerto de comunicacién: RS485, CAN.

Temperatura de trabajo de 0 a 50 °C.

Gabinete tipo rack incluido: si

BMS incluido: si

Cableado incluido para las conexiones internas y externas: si
Debe cumpiir con la norma IEC62619/UN38.3.

Garantia 10 afios.

Anexar ficha técnica.
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Sistema de control y monitoreo:

El sistema de monitoreo y control debera conectarse a Internet con un cable Ethe

y usuarios de ’conexién del integrador del componente.

Debe actuallzarse autornatlcamente
[dioma cllsponlble Inglés - gspaﬁol
Contar con sistema operatlvo integrado.
Interfaz con terceros. !

Rango de tension de la fuente de alimentacion 8 — 70V CC.

Consumo de corriente pantqlla a 48V DC 65mA

Puerto de comunicaciones |

VE.Direct - VE.Can - VE.Bus - USB ~ Ethernet.
e |
Normativa |
Seguridad EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013
EMC EN 61000 6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Sector de la Automoc10n E4 10R-053535

Garantia 5 anoo ‘

El sistema de allmentacubn eléctrlca independiente a la del vehiculo que garantic
el funcxonam|ento del componente tecnolégico por un espacio minimo de och
0 mas, sin funuommlento ge planta eléctrica ni conexion a red publica, con ca
entregar un voltaje final de salida de 120VAC +/- 5%.

Debe contener una pasarela Modbus-TCP hacia todos los productos conectados.

: |
Monitoreo estado de carga, tension, carga en baterias, carga de salida y demas parametros.

rnet via Wi-

Fi, para ser mbnitoreado enllinea desde las pantallas instaladas en vehiculo, incluira licencia

e y soporte
o (8) horas
pacidad de

Todo el componente del inv;ersor, sistema de monitoreo debe ser de la misma marca.
EQUIE’(; Canéidad Poténéia unitaria W L Forendia Hora,s e Wh/dia
i L] S total W o dia
vV 40" | 3 150 450 8 3600
PORTATIL 2 70 140 4 560
SWITCH 1 30 30 8 240
RECEPTOR HDMI 2 30 60 8 480
INVERSOR 1 40 40 8 320
ENCODER 2 40 80 8 640
NVR | 1 40 40 8 320
MATRIZ HDMI! 1 40 40 8 320
INTERCOMUNICADOR 2 20 40 8 320
CAMARAS 2 20 40 8 320
Cargador dron, 2 180 360 3 1080
Cargador celular 3 180 540 1 540
Carga EXTERNA ‘ 360 1080 1 1080
2940 150 450
S-inversor=1,3*Scarga 3822 Autosn: mia 9820
Bateria 3*48V en paralelo de 3770 Wh = 10110Wh
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ANEXO 7 UNIDAD MOVIL DE COMANDO Y CONTROL SIART
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NOTA: El oferente debera anexar ficha técnica de inversor y baterias para su validacion por
parte del comité técnico evaluador.

PLANTA ELECTRICA

Planta eléctrica portatil:

Motor: especificar

Modelo: especnﬂcar

Cantidad: Una (1) unidad por vehiculo

Afio de fabncamén afio en que se entrega el proyecto
Tipo: 4T OHV

Combustible: gasolina

Sistema de arranque: Manual y eléctrico.
Refrigeracion: por aire.

Generador:

Marca: especificar

Potencia maxi: 7200 W

Potencia nominal: 6000 W

Voltaje: 120V /240V 60 Hz

Sistema de regulacion de voltaje: AVR
Tipo: sin escobillas.

|
Generalidades
Autonomia: 8 horas.
Nivel de ruido: 75 db a 7 metros.
Indicador de combustible: si
Luz de advertenma de aceite: si
Capacndad del tanque de combustible: minimo 26 litros
Bateria |
Horémetro.
Manual de propietario.
Interruptor de sobrecarga
Soportes para vibracion
Cabina dé insonorizacion: instalacién y operacion internadel vehiculo

|

Toma de aire y expulsion de gases — exosto. Debe disefiarse de tal manera que no se
presenten fallas de sobrecalentamiento, apagado, ineficiencia que afecten la operacion,

Version 2
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mantenimiento y garantia ofertada. Asf mismo, la sallda de ducto de escapes

operacion. - i
\

accesorios y elementos de‘ reemplazo por el normal funcionamiento de la
mantenimientos preventivos y correctivos deben ser asumidos por la empresa co
‘ |

Garantia Tres (3) aflos a partir del recibo a satisfaccion del supervisor.

de ser lntegrada al tanque principal del vehiculo o independiente hasta el
alimentacion de ia planta ofertada.

Suministro extensién para planta eléctrica cableado encauchetado 3x10 AWG
aléctrica industrial 32 A (2P+T) (4H) tensién 100-130 V tipo serie Multimax. y/o e
|

donde debe ope=rar Para Ios efectos, debe realizar las adecuaciones necesarias
mecanicos gene=rados por el funcionamiento de la Planta.

Funcionamiento: Debe prqveer con seguridad eléctrica la energia a las

remoto cue operara desde el exterior del vehiculo.

comercial y.la planta eléctrlca el cual alimentara el cargador inversor de

en el centro de comandoy control y/o de acuerdo al disefio entregado por la parte
|

generado por lared normal y planta eléctrica.

CERTIFICACION RETIE. E‘I contratista anexara certificacion RETIE por parte d
expide para el generador del grupo electrégeno. Todos los materiales a ut
instalaciones eléctricas y materiales a utilizar cuentan con la respectiva cert
homologacion RETIE. 1

evaluador. !

Alimentacion de combus,tlble Esta debe estar aprobada por el fabricante del vehic

Instalacién. Eli contratista debe instalar la planta eléctrica en compartimento dec

NOTA: El oferente debera anexar ficha técnica para su validacion por parte del cq

de la plantg

eléctrica quede al exterior ‘del vehiculo quedando al lado contrario del mverﬁor y de las
bacterias de: |on -litio. La planta eléctrica instalada debe tener un sistema de co
permita extraerla o} mgresarla al vehiculo en la parte posterior, al momento de entrar en

rredera que

Mantennmentos pleventlvos y correctivos. Durante el periodo de garantia deberan realizarse
minimo cada seis (6) meses Ios cuales deben realizarse incluyendo todos insumos,

repuestos,
misma. Los|
niratista.

ulo en caso
sistema de

con Clavija
quivalente.

arga desde
para operar

con seguridad con el vehiculo considerando los riesgos fisicos, quimicos, biolégicos y

pantallas de

visualizacion, computador portétll cargador de baterias y el sistema de reconocimiento

Tablero de Transferencia y dlstrlbucién resistente a la intemperie, proteccion IP67 ubicada al
lado izquierdo del vehiculo debe instalarse para permitir |a conmutacion de la red eléctrica

voltaje. La

transferencia seré de modo‘manucal Incluye proteccion principal, brakers de alimentacion de
todas las cargas, selectores, llave de bypass y/o adaptar especial, enclavamientos, luces
indicadoras, medidores dlgttalec de corriente, voltaje, frecuencia y demas elementos que
permitan su conexuﬁn y puesta en operacion ubicados en el mueble lateral izquierdo ubicado

contratante.

Proteccion de'salida: Se deben implementar sistemas eléctricos de proteccion contra sobre
tensiones y cornentes ala entrada del BY pass con el fin de reducir el riesgo de dafio eléctrico

e] fabricante

de la planta eléctrica, que se encuentre vigente. Entendiendo que el certificado RETIE se

lizar en las
ficacion y/o

mité técnicd

ILUMINA

grados con respecto ala perpend|cular del piso.
Dos (2) Luces de Busqueda con reflector led 100 Watt cle potencia, ubicadas

intensidad luminica de m|n|mo 1100 lumens, para busqueda en lugares lejanos
manejado mediante control, remoto inalémbrico para que se pueda operar desde

exterior, re3|stentea |n1emper|e polvo, agua e impactos, voltaje 12v, consumo
BA. 1 ‘

Exterior: Cuatro (4) reﬂectores tipo LED ubicados en la parte lateral superior d
(techo), dos. (2) en la parte izquierda y dos (2) en la parte derecha con inclinacion de 15

superior (techo) delantera y trasera, base en policarbonato, lente en policarbone

el vehiculo

en la parte
to incoloro,
5 Yy OSCUros
el interior o

exterior del vehiculo, que dweccnone 360° en horizontal y 150° de ajuste vertical, de uso

e corriente
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ANEXOQ 7 UNIDAD MOVIL DE COMANDO Y CONTROL SIART

Nota: La iluminacién debe estar incluida con el dimensionamiento del vehiculo. Cada jt_Jego
de reflectores y luz direccional debe venir protegida con un interruptor de encendido -
apagado en la parte inferior izquierda del vehiculo de la cabina de conductor.

CAPACIDADES DEL
SISTEMA

VISUALIZACION:

Todas las sefiales de video del sistema, incluida la del SIART, seran proyectadas en todas
las pantallas y terminales de computo con que cuenta el sistema, a través del equipo de
grabacién industrial, y/o matriz de video HDMI. El manejo de estas sefiales de video, seran
a criterio del operador del sistema y bajo necesidades de operacion.

Todas las sefiales de video del sistema, incluida la del SIART, seran proyectadas de manera
remota en las Salas CIEPS, CAD o plataformas que propongan las autoridades competentes
del proyecto. El Contratista garantizard que el hardware entregado ofrezca el ancho de
banda necesario para la transmisién de dichas sefiales con un tiempo no mayor a los 10
segundos de retardo en una calidad de video no inferior a ios 1080p.

El hardware entregado como unidad de grabacion en red debera ser compatible totalmente
con las plataformas de la Policia Nacional.

Mediante la transmision sobre cualquier operador movil y direccionamiento IP publico y/o fijo
interno que permita desde a una plataforma central visualizar la sefial de video antes
mencionada, para lo cual debe suministrar el hardware, software y servicio necesarios para
la correspondiente comunicacion.

CAPACIDADES DEL
SISTEMA REDES Y
DUCTERIAS

OPERACIONALIZACION:
El contratista debera entregar los manuales de operacién del componente eléctrico,
tecnologico, planos esquematicos de cada uno de estos y del conjunto general del sistema.
e Se deben instalar todos los elementos de proteccidén necesarios para garantizarel buen
funcionamiento de la totalidad del componente instalado.

CABLEADO ELECTRICO

Todos los conectores y cableado instalado en la presente solucién deberan instalarse en
cumplimiento a la Norma RETIE, tltima actualizacion.

REDES Y DUCTERIAS

Puntos de red: En el compartimento de operaciéon se deberan instalar tres puntos de red
debidamente certificados con la norma ANSVEIA/TIA-568-A, distribuidos en los espacios
asignados a los centros de comando y control mévil.

Ducterias: Deberan cumplir la norma técnica colombiana (RETIE) garantizando la seguridad
de las conexiones eléctricas, evitando cortos y contactos con las partes metalicas de Ia
estructura del vehiculo. Todo cableado debera contar con su canaleta de proteccion, no se
permitira cableado a la vista.

Red de datos: Toda la conexion de datos se realizara de manera fisica, exceptuando las
pantallas de visualizacién y dispositivos méviles.

GARANTIA

Todo el componente de la presente ficha debera contar con un tiempo de garantia de minimo|
tres (3), cinco (5) y diez (10) afios de acuerdo al equipo indicado a partir de la firma del
documento o acta de recibido a satisfaccion de los bienes por parte de la Policia Nacional.

ANO DE FABRICACION

Los equipos requeridos en el componente eléctrico deberan ser del afio de fabricacion en se
entrega el proyecto.

OTROS

PANTALLAS DE
VISUALIZACION

Pruebas de funcionamiento: En coordinacién con el supervisor del contrato, se deberan

realizar pruebas de funcionamiento de un sistema, permitiendo identificar fallas y que las

soluciones sean replicadas en el resto de sistemas a implementar
@ 7 i w»

Cantidad. Tres (3) por vehiculo tipo industrial: dos (02) de tamafio minimo de 40" (en

diagonal) y una (01) de 20" minimo (en diagonal).

e Vibracién. Debe resistir las condiciones de vibracién del vehiculo.

 Formato de TV digital DVB-T2. Antena Incluida e instalada para cada equipo.

» Tecnologia LED.

* Resolucién Minima 4K UHD para las pantallas de 40” y para la de 20” FHD.

e Funcién SMART (navegador y conectividad).

¢ Audio Dolby o Estéreo oSurround.

¢ Puertos. Minimo Un(1) ethernet, un (1) USB y dos (2) HDMI.

s Conectividad. Wifi, ethernet.

Version 2
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e Instalacion y visualizacion. Seran instalados dentro del vehiculo ofertado, el contratista

debera realizar el te*ndlao eléctrico y de datos que permita visualizar elvide

por la GC
Tripulado). ‘

Temperatura de operamén de 0°C a 40°C.

Afio de fabricacion. Ultlmo afio de fabricacién vigente en el mercado.
Alimentacién. 100/240v 60Hz.

Ficha técnica. El contratista debe presentar el data sheet del fabricante e
Gestion del Proyecto.

0 capturadog

(estacion de control de tierra) del SIART (Sistema Aéreo Remotamente

n el Plande)

COMPUT

ADOR PORTATIL

Modelo no inferior al afio de adquisicion.
Cantidad Dos (02) unidades por vehiculo.
Pantalla: 15 6" FHD (1920x1080) antirreflejos.

Procesador Intel Core |7 u homologo de ultima generacion disponible en el mercado.

Frecuencia en turbo M|n|mo de hasta 4.2 Ghz

Memoria Caché Mlnlmo‘ 12 MB.

Memoria. RAM 32 GB DDR4.

Tarjeta degrafica 4 GB. \

Baterfa: Polimero de I|t|o integrado.

Maletin de lona. 1

Disco duro de 1T SSD| (estado solido), PCle NVMe M.2.
Patch Cord Cat 6A de fébrlca minimo 1.5 metros.

Puertos. Mlnlmo tres (3) puertos USB de los cuales como minimo dos (2) puertos: USB
3.0, un (1) puerto HDMI o display port con adaptador HDMI, comunicacion bluetooth, un

(1) Lector de tarjetas inteligente (SD,
para auriculares y rrncréfono
Unidad de DVD Ext<=rna Con opcién de grabacion.

SDHC, SDXC, MMC) o conversor, toma combinada

DISpOSItIVO de red Puerto ethernet 10/100/1000, RJ 45 Integrado, Wireless integrado

protocolo 802 1 /WIFI6 WIFI 6.
Camara web Integrada 720p HD, IR
Servipack! Gitima vensuﬁn en espafiol.
Alimentacion 100/240v 60Hz
Temperatura de operauén 0°C a 40°C

Ficha técnica. El oferente debera presentar el data sheet del equipo ofertado,
Sistema Operatlvo Licenciamiento para Windows 11 Pro de 64 bits ultima

espariol. Los equipos a

‘ entregar deberan tener instalado y funcionando
operativo.. i

version en
el sistema

Ofimética. Microsoft Offlce Home & Business o superior, Ultima version disponible en el
mercado. El contratista debera entregar cada equipo de ofimatica instalado y licenciado.

e Cantidad una (01). |

La impresora debe ser de tipo portatil, con la capacidad de manejar diferentes
formatos de papel comq A4, A5, A6, B5, ETC.

Capamdad minima de 20 hojas.

Puerto USE minimo uno (1), conexion wifi.

Velocidad minima de |mpre316n 10 ppm.

Tipo de impresion: myeccxén de tinta

s tamafios o

Memoria minima de 125MB DDR3, El procesador debe tener una velocidad minima de

520MHz. ° \

Debe incluir un (1) c:artupho de repuesto, un (1) cable de alimentacion.
Certificacion ENERGY STAR. '

Consumo méx1mo de 20 Watts.

Humedad iminima entre, eI 30% vy el 70%.

|
)
IMPRESORA
f
|
|
|
|
|
?
|
|
)
?
7

|

TRANSMISION DE DATOS,
ROUTER Y ACCESS POINT.

Cantidad. uno (01) por vehiculo
Redes de operacion. Con conexion automatica 4G/LTE en todas las re
operadores en Colombia, 3G, HPSDA en zonas que no tengan cobertu
4G/LTE.. |

des de los|
ra de redes|

o Bandas de operacion. Bandas 3Gy 4G para 4G/LTE. GSM/EDGB2/3/4/5/7. DUAL SIM

Conectmdcld Ethernet (RJ45) 10/100 base-t.
Modulo W|FI debe contar con un médulo WIFI access point en las frecuenci
y 5.0 GHz |IEEE 80Z. 11b/g/n.

ias 2.4 GHz

Version 2
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ANEXO 7 UNIDAD MOVIL DE COMANDO Y CONTROL SIART

« Disefio. Uso en automocion resistente a impactos y vibraciones.

e Temperatura de operacién De 0°C a 40°C

e Servicio de datos. Plan ilimitado por cada SIM de operador suministrado. Se debe proveer,
dos (02) SIM: Claro, Movistar, Tigo, Avantel u otro, con servicio pago por el tiempo de
garantia, soporte y mantenimiento establecido para este proyecto, contados a partir del
recibo a satisfaccion de la solucién. La determinacion de los operadores de internet seran
los de mejor cobertura en la ciudad donde se implementa el proyecto en coordinacion con
el supervisor del contrato. El servicio del plan de datos debe garantizar un ancho de banda
como minimo 15 Mbps de subida y 15 Mbps de bajada minimo en la ciudad donde sera
implementado el proyecto.

« Debe permitir conexién de miltiples dispositivos, autenticacion por contrasefia, seguridad
WEP, WPA / WPA2. ,

» Antenas: la solucién debe contar con uso de antenas exteriores de alta ganancia
debidamente cableadas conservando la estética del vehiculo, tanto para la sefial del
operador celular y WiFi.

o Seguridad. Configurable para usuario y contrasefia de conexion y demas aspectos de
seguridad que demanden las plataformas de la Policia Nacional.

» Ficha técnica. El contratista debe presentar el data sheet del fabricante en el Plan de
Gestidn del Proyecto.

MUEBLE DE EQUIPOS

e Cantidad. Uno (1) por vehiculo con capacidad para instalar los equipos de la solucion.

» La ubicacion de los equipos puede ser propuesta por el contratista, con el fin de optimizar
espacio en la unidad movil, debera conservar la linea en el disefio y ser lo suficientemente]
robusta para soportar las condiciones ambientales y de vibracion. El disefio del debe ser
revisado y aprobado por el supervisor del contrato.

SWITCH

¢ Cantidad. Uno (1) unidad por vehiculo.

¢ Capacidad. Debe ser capaz de manejar trafico de video. Debe soportar el traficode video
de las camaras del CCTV, GCS (estacion de control de tierra) de los SIART y demas|
dispositivos conectados a la red que componen la solucion.

Puertos. Minimo Ocho (8) POE+

Buffer RAM 128 Mb Buffer 160 Kb

Tasa de transferencia de datos ethernet 10Mbps half duplex, 20Mbps fullduplex.
Alimentacioén 100/240v 60Hz

Montaje en vehiculo. Debe soportar las condiciones como vibracién e impacto parala
operacion vehicular.

e Debe contar con alguna de las siguientes certificaciones: CE, FCC, IEC 60068-2-27, |IEC
60068-2-32, IEC 60068-2-6, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

Gestion protocolos, IEEE802.1D, SSH, QoS, IPv4, 1Pv6, Vlans, WEB.

Cableado. Categoria 6A F/UTP.

Temperatura de operacién -40°C a 75°C.

Instalacion. Sera instalado dentro del vehiculo ofertado, el oferente seleccionado debe)
realizar la conexion eléctrica y de datos que permita conectar las camaras del CCTV y|
demas elementos. Todo el cableado debe ser categoria 6A, el cableado eléctrico debe
ser certificado para ser utilizado en vehiculos y de acuerdo a los puntos de red solicitados.

ENCODER HDMI - IP

o Cantidad. Dos (02) por cada vehiculo.

» Entrada de Video. HDMI '

¢ Resolucidn de video. Debe contar con la capacidad de configurar resoluciones devideo|
en salida desde un CIF hasta 1080p.

* Formatos de compresion y transmision de video. H.264 o H.265.

e Cuadros por segundo. Debe contar con la capacidad de configurar desde 15 fps hasta 30
fps en resoluciones desde un CIF hasta 1080p.

¢ Interface de red. Ethernet 10/100 base-T.

e Protocolos de red requeridos. IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, HTTP HTTPS, RTP, RTSP,
DNS, DDNS, NTP, ONVIF.

* Seguridad de red, proteccién de contrasefia. Compatibilidad con equipos que manejen
protocolo o perfiles ONVIF o conexion directa.

» Voltaje y consumo de operacién 12-VDC.

» Montaje en vehiculo. Debe soportar las condiciones como vibracién e impacto parala
operacion vehicular.

e Ficha Técnica. El contratista debe presentar el data sheet del fabricante en el Plan de|
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Gestion dél Proyecto. |

NVR

e El almacenamiento debe ser implementado con discos de estado soélido.
e Debe permltlr conflgurar por cada sefial de video las siguientes caracteristicas en

¢ Tipo de puertos Eth‘arnet 10/100/1000 Base T.
 Compatibilidad con hardware del sistema. EI NVR ofertado, debera ser totalmente

. Funcnonamlento IP. No se permitiran aplicaciones con tarjetas importadoras devideo.

Modelo. no inferior al aﬁ:o de adquisicién

Cantidad. Una (1) unldag por vehiculo

Afio de fabrlcamén Ultimo afio de fabricacioén vigente en elmercado
Canales. Mmlmo 8. Deb}e soportar PoE para suministrar energia a las camaras.
Capamdad Tendra como minirmo una capacidad de almacenamiento, donde €l contratista
garantice la disponibilidad de los videos almacenados para cada una de las sefiales de
video entrantes tennando come criterio de disefio, el respaldo de: 4 camaras|de CCTV +
2 sefiales de video de Ios drones, 8 horas al dia por 60 dias, en resolucién minima full HD
de 1920 x 1080 a 2‘5-30fps en formato H.265 con un bit rate de 2 Mbps para cada flujo
de video:en las cémaras y 1920 x 1080 a 25-30fps, en formato H.264 con un bit rate de

4Mbps para los ENCODER HDMI - IP, la capacidad no podra ser inferior a 4 TB.

visualizacion. FHD de 1920 x 1080 a 25-30fps.

El NVR deberé contar con software de visualizacién en tiempo real de pr?porcionado
fabricante. El equipo debera permitir configuracién remota a través de I% plataforma
gestion |mplementada para la solucién que se solicita en este documento, en caso que
fuese necésario acceder al NVR de manera remota a través de redes 3G o 4G el equipo
debera otorgar acceso ‘medlante usuario y contrasefia desde cualquier parte del pais|
siempre y:cuando la cqnexuﬁn se realice por medio de la red de policia y APN que la
institucién entregue para tal fin.

El dcceso podra ser a través de interfaz web o software cliente y debe incluir el
Ilcenc:lamlento perpe=tu01
El NVR ofertado deberé contar con la pOSIbIlldad de configurar diferentes usuarios de
admlnlstra0|6n v wsuahzacu’)n garantizando asi la continuidad y disponibilidad de los

activos de informacion dentro de los tiempos estimados en la presente ficha.

|
compatible con las cém@ras equipo conversor de video y demas hardwarj y software

sefialado en fa pres«=ntq ficha.
Extraccnén de grabamones Debe permitir mediante red LAN del vehic
realizara de diferentes formas:

o De manera local en‘el NVR de manera directa y a través de su software degestion.

oA través de los equipos de computo que se encuentran en la redinterna.

o De manera remota V|a WEB o equipo con el software cliente de la Policia Nacional,

debe |ncIU|r el Ilt,englamlento perpetuo para la totalidad de los canales del NVR.

Conexion de red cableada local y remota en las plataformas de la Policia Nacional a través
del canal de datos establecmlo en la presente ficha.
el equipo debe permitir | la conexion al sistema de gestion por medio de la red |de la policia)
sin |mporta| el medio de comunicacion (3G,4G WI-Fl y LAN).
Grabacion. Conflgurable para diferentes resoluciones y formatos de compresion (H264,
H265)
El dispositivo debe lncIU|r el modulo de comunicaciones que opere bajo las|tecnologias
3g y 4g mediante el uso de las bandas de comunicaciones avaladas en el territorio
colombiano, modulo o eI dispositivo debe estar certificado ante la CRC.
La solucién debera podqr ser integrada y operada con una plataforma de gestion de video,
para tales efectos, el contratista debe suministrar el hardware, software|y servicios
necesarios para la correspondlente funcionalidad.
Para la v1suahzacnén Iocal se debera garantizar dicha funcionalidad en las pantallas de
visualizacién a traves del software de gestién, o de manera directa (segin diagrama de
conexion) por salida HDMI.
LlcenC|am|e>nto e mtegracubn Debera suministrar todo el licenciamiento necesario para el
funmonamlento del NVR a nombre la Entidad de manera “PERPETUA".
Puerto ethernet y Protocolos. Puerto ethernet y Protocolos RJ 45y TCP/IP, DHCP, DNS,

DDNS, HTTP y NTP. i

lo. Esta se

Dlseﬁo De operacién y montaje en vehiculo con protecciones contra vibracién e impacto.
Montaje en vehiculo. Debe soportar las condiciones como vibracion e impacto para ia)
operacién vehicular. i
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ANEXO 7 UNIDAD MOVIL DE COMANDO Y CONTROL. SIART

Debe montarse dentro del mueble de equipos ofertado.

Cableado. Categoria 62

Certificaciones de NVR en soluciones embarcadas EN-50155, MIL-STD 810G
MTBF Minimo 50000 horas.

El NVR debe soporta voltaje entre 10 y 30 VDC o superior.

MATRIZ HDMI

Cantidad. Una (1) por vehiculo.

Minimo ocho (8) entradas HDMIL.

Minimo ocho (8) salidas HDMI.

Ficha técnica. El contratista debe presentar el data sheet del fabricante en el Plande

Gestion del Proyecto.

Conmutacion. Debe permitir seleccionar cualquier entrada con multiplessalidas.

Resolucién 4K.

Instalacion. En el mueble de equipos.

Temperatura de operacion de 0°C a 40°C.

Cableado: Las 08 entradas de la matriz deben estar debidamente cableadas minimo de

la siguiente manera:

o Dos (02) entradas disponibles para conectar los equipos de computo ubicados en
escritorio con conector HDMI hembra.

o Tres (03) entradas distribuidas en el escritorio del vehiculo.

o Dos (02) entradas adaptadas al exterior del vehiculo con terminal HDMI hembra con
proteccién a la intemperie conservando la linea estética de la solucién que conectan
el sistema de grabaciéon SIART.

o Una (01) entrada TDT vehicular.

o El disefio del debe ser revisado y aprobado por el supervisor del confrato.

Debe incluir dos (02) cables HDMI de 15 metros, debe soportar resoluciéon 4K.

Debe incluir dos (02) cables HDMI de 1 metro, debe soportar resolucion 4K.

TRANSMISOR RECEPTOR
HDMI INALAMBRICO

Cantidad. dos (2) por vehiculo.

Alcance. Minimo 50 metros.

Resolucién de salida 4K, 1920x1080 25-30 fps.

El supervisor del contrato realizara prueba de funcionamiento, con el fin de verificar la
calidad y flujo de la transmision.

Protocolo de transmisién 802.11n, banda de frecuencia 2,4 GHZ o 5 GHz.

INTERCOMUNICADOR
INALAMBRICO

e Cantidad. Dos (2) unidades por vehiculo.

Caracteristicas generales. Conformado por un radiotransmisor conconexion Bluetooth al
sistema de microfono y auricular.

» Autonomia Tiempo de conversacion: hasta 10 horas.
¢ Tiempo de carga: maximo 3 horas.

Disposicion de procesador digital de sefiales DSP. Para la supresién del filtro y del ruido
del viento.

e Tipo de Comunicacion diplex en dos vias.

Intercomunicador Cobertura; hasta 300 metros en duplex completo Posibilidad de
conexién de 2 usuarios en dliplex.

Prestaciones funcionales. Botén multifuncién (MPB).

Proteccion 1P67 (protegido contra ios efectos de inmersion temporal y polvo).
Tecnologia AGC (ajuste automatico de volumen) Chipset/bateria /cargador.
Bluetooth versién 3.0.

Bateria recargable polimero de litio.

Cable USB.

Temperatura de operacién de 0°C a 40°C.

ALMACENAMIENTO
EXTERNO

Discos duros externos por vehiculo: Dos (2) discos duros USB 3.0 HDD externos con
capacidad de almacenamiento de 4 TB cada uno.

Dos (2) Micro SD clase 10 u homologada, con capacidad de aimacenamiento de 128GB
cada uno.
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MINCAY 1 UINI
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CAMARAS PARA CCTV EN
VEHICULO

Cantidad. Cuatro (4) por} vehliculo instaladas al exterior.

ICMP, DHCP, RTSP, NTP.
Certificac;ic?nes de las cdmaras en soluciones embarcadas EN-50155 IEC-60
Soporte e instalacién. Debe contemplarse todos los soportes y accesorios p

. ] |
fitraciones en el vehiculo).

. . . | .
(visualizacién y almacenamiento).
®

presente anexo) !

[ ]

¢ Tipo. Fija. !

e Instalacion: En los 4 Iadc?s del vehiculo con el fin de dar cobertura total alrededor.

e Salida de video IP directamente de la camara.

e Resolucién minima de 4iMegap|'er.

e Lente debe permitir minimo &ngulo de vision horizontal de 95 grados o mejor,

» Proteccién y certificacion minimo IP67 e IK10.

¢ Compatibilidad. Deben lser compatible con la totalidad del hardware y software de
conexion y. operacion requerido para la solucién tecnolégica descrita en la presente ficha,
contando con plataformés de administracién que permitan realizar configuraciones de
seguridad y adminisitracibn de las mismas.

 Montaje en vehiculo. Debe soportar las condiciones como vibracién e impacto para la
operacion vehicular. |

o lluminacién minima Color: 0.04 lux o mejor B/N 0 lux con IR Encendido.

 Formato compresion del video H.265

e Sensor deiimagen entrei“1/3 a 1/1.7" CMOS de escaneo progresivo.

e Diay noche automatico ‘corte dia/noche.

e lluminador.infrarrojo integrado minimo 10 metros o mejor

¢ Certificacion y homologécién ONVIF Profile S, UL o CE, FCC.

e Operacion Diurna y Nocturna (debe permitir la visualizaicion).

o Temperatura de operacion de -10°C a 50°C.

e Alimentacién. POE. |

« MTBF Minimo 50000 horas.

e Protocolos de red IF'v4/\j/6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP,

en intemperie. (ins;tala‘das en la carroceria totalmente impermeabilizad
La camara deberd entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento

Ficha técnica del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica |

068-2
ara montaje
o evitando

unto con el

i
|
l
\
|
|
o
|
|
|

?
}
|
|
}

GARANTIA, SOPORTE y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO -
CORRECTIVO

Es obligacion del contratista realizar la instal
requeridas a través del disefio como conjunto del vehiculo
funcionam‘iento del sistema. ?

La garantia de, la solucion y,
recibo a satisfaccion, debe incluir el mantenimiento preventivo y correctivo
incluyendo las partes y/o repuestos que se requieran para garantizar
funcionamiento de la solucion.

funcionales de Ia solucion. Debera ser realizado en la ciudad principal donde se
el proyecto. i
‘ |

solucion; deben incluir actualizacion de los mismos, durante el periodo de garant

' |
; . ! . . . .
Para los mantenimientos correctivos, el contratista dispondra de una linea

contacto por correo electron
fallas de funcionamientc que presente la

tiempo no mayor a 24 horas después de reportado el incidente. En caso de requer

de componentes mal funcior;iamiento, el contratista debera reemplazarlo por uno

superiores caracteristicas en un término no mayor de ,5

los equipos requeridos, al iguai qu
con el fin de que la propuesta garantice la instalacion
|

acion de

componentes que la conforman sera de tres (3) arnos

L |
El contratista debera como minimo realizar 2 mantenimientos preventivos al afig
tiempo de garantia, que seran programados en coordinacioén con el supervisor

Los componentes de hardware, software y demas cornponentes implementados en la

ico durante el periodo de garantia, para reportar las incidencias o
‘ solucién. El tiempo de atencién sera 8 horas al dia,
5 dias a la semana, en caso de requerir asistencia en sitio, debera hacer presencia en un

& constatar todas las cantidades

a partir del
necesarios,
el correcto

, durante el
0 usuarios
implemente

a.

telefonica y

r reemplazo
fe iguales o

y correcto
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ANEXO 7 UNIDAD MOVIL DE COMANDO Y CONTROL SIART

El video y control en cuanto a transmision debe ser en tiempo real y libre de interferencia, inducciones o ruido en las
imagenes. No se permitira retardo en la transmision o recepcion de mencionadas sefiales que pueda ser percibida por el
ojo humano, por lo tanto, el medio de transmisién serd no guiado inalambrico. Se entendera que los sistemas presentan
problemas de sefial que no son los adecuados para la transmision de video requerida, cuando la transmision sufra
interferencias, congelamientos o ruido en las imagenes, por un tiempo mayor a (02) segundos.

Todos los equipos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados. Todos los equipos deben quedar instalados,
configurados, programados y operando correctamente.

El software y hardware requeridos para el funcionamiento y operacion del sistema deben ser garantizados por el contratista,
sin costos adicionales para el proyecto.

Se deben instalar todas las protecciones necesarias antes y después de la puesta en funcionamiento del sistema.

Se deberan realizar pruebas de funcionamiento previas a la puesta en servicio del sistema como minimo tres (3) dias antes
del plazo de recepcion con el fin de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, minimizando riesgos en su puesta en
funcionamiento.

Sera un conirato en donde se recibira Unica y exclusivamente cuando esté funcionando en su totalidad.

Se deben instalar las ducterias, canaletas y bandejas. Los disefios previos determinaran las instalaciones de las mismas y
deberan ser aprobados por el supervisor del contrato.

Todas las especificaciones técnicas son las minimas requeridas. Por lo tanio, el contratista podra ofrecer mejores
caracteristicas de las solicitadas.

El contratista debe tomar las medidas de carécter técnico encaminadas a la proteccién de los equipos y operadores del
sistema.

El oferente esta en la obligacién de incluir en su propuesta la totalidad de los equipos que sean necesarios que permitan la
correcta utilizacion y procesamiento del video para su uso inmediato o posterior.

El contratista se comprometera a entregar toda la documentacion necesaria para las labores de mantenimiento preventivo
correctivo manuales y demas. La informacion entregada incluira planos eléctricos y electronicos con las modificaciones
hechas durante el desarrollo de! proyecto, niveles de sefial, puntos de prueba y otros elementos gue se considere necesarios
para garantizar un mantenimiento apropiado del sistema, todo esto sera entregado al finalizar la instalacion.

Se debe garantizar que todos los equipos ofertados son compatibles técnicamente para lograr las funcionalidades
requeridas.

La alimentacion eléctrica regulada unificada. Todo equipo electrénico sera conectado al sistema desde el inversor.

Todo el cableado instalado deberé ser certificado y marquillado. Se deber aplicar la norma RETIE.

El contratista debe entregar todos los elementos que hacen parte del sistema tecnolégico con los respectivos seriales de
identificacion.

El contratista debera entregar un manual de operacion basico en digital y fisico ademas de las fichas técnicas de los
componentes del sistema.

El contratista debera realizar disefios arquitectonicos, eléctricos, Iégicos y topologia de red, el cual debe ser revisado y

aprqbado‘por ej supervisor del contrato. .
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