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ESPECIFICACION TECNICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE
LA POLICIA NACIONAL

MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE VIGILANCIA - MNVCC

nacional. I

déscrités, este tipo de automotor suele ser usado para el patrullaje urbano y rural, actividades diarias desarrolladas en el servicio de Policia a nivel
gionalmente, este vehiculo es usado en el MNVCC como vehiculo esencial en el servicio de vigilancia. S

Cilindraje (comercial)

1. REQUERIMIENTOS TECNICOS

De 300 cc a 650 cc

Sis_tema de encendido

Tipo Doble propésito enduro
Modelo Nuevo, no inferior al afio de entrega
Motor 1, 2 o 3 cilindros cuatro tiempos
Potencia Minimo 25 hp (comercial)
Sistema de arranque Eléctrico
Electrénico

Sis_fema de alimentacién

Inyeccion electrénica

" 'Combustible

Gasolina

Embrague Multidisco bafiado en aceite
Velocidad Minimo cinco velocidades
‘“Transmisién Cadena con soporte protector de cadena de disco (suntour)
"~ Chasis Doble cuna
o Delantera: horquilla telescépica
Suspension

Trasera: de resistencia que permita soportar la capacidad de carga ofrecida por el fabricante y puede ser:- -
Compuesto.por un vastago o pistén perforado y el muelle, 6 Mono amortiguada, brazo oscilanfe o basculante ™

Disco ABS en las dos ruedas

Resolucién No. 02842 del 10/09/2021 por lo cual se modifica el articulo 36 de la Resolucién No.06676 del 24/1 2/1 8
Reglamento de Uso de la identidad e imagen de la Policia'Nacional .

i« eléctrico

Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas-en pleno fun0|onam|ento Tl

Luces

Las reglamentadas por el Ministerio de Transportes, con sistema de encendido automatico.

“‘Llantas y rines

Las estipuladas por el fabricante tipo dual.

Distancia al piso

Minimo 250 mm

Capacidad de tanque

Capacidad minima para 2,5 gal.

Tablero de instrumentos

Digital con medidor de combustible y check engine

Debe cumplir con la Euro 3 o superior

Control de emisiones

Soporte lateral, protector inferior de motor, parrilla porta maletero protectores de manilar, mando de luces y sirena

: Garantia

.. Accesorios
! s totalmente impermeable.
Las motos y sus componentes deben ser originales de fabrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o
adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policia Nacional descritas en la

presente especificacion técnica.

“Kit de herramientas

Las suministradas por el fabricante que como minimo debe ofrecer: una pinza, un alicate, una copa de bujias, un juego
de 4 destornilladores (pala y estrella), un calibrador de aire, un juego de 4 llaves mixtas, un hombre solo y un estuche

| porta herramientas.

. Equipo

(02) Dos cascos abatibles o cerrados, gue cumplan con la normatividad vigente del Ministerio de Transportes (Resolucion
1080 del 19/03/2019) y la Norma Técnica NTMD-0015-A3 del Ministerio de Defensa Nacional, deben lnclu1r simbologia
institucional (emblemas, colores, siglas y escudos Policia Nacional)

(02) Dos impermeables de tres piezas (chaqueta, pantalén y zapatones) en co!or verde; deben incluir sumbologla
institucional (emblemas y escudos Policia Nacional), que cumplan ¢on la especificacién tecnlcé NTMD-0254 A3

(02) Dos juegos de rodilleras, coderas y guantes segun el anexo 1.
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ESPECIFICACION TECNICA MOTOCICLETA PARJA SERVICIO DE VIGILANCIA-MNVCC

(01) Maletero de alta

rango minimo entre 30 litros y 40 litros, de color negro y verde.

(01) Porta tonfa: este se encontrara colocado al costado derecho de la defensa en la parte superior sujeta mediante una

base metélica que impida que la tonfa se mueva con el movimiento constante de la motocicleta. (NO ESTA EN EL

ACUERDO MARCO)

Nota 1: Parémetros

Financiera de la Policia Nacional.

Nota 2: Se debe anexar certificacion expedida por parte del oferente del cumplimiento del cien por c1ento (100%) de lo

\
establecido en las es

Nota 3: Para la rece
materiales, acabados,

producto por, parte del Grupo control de calidad de la Direccién Administrativa y Financiera de la Policia Nacional.

resistencia, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vnbracuén con un

que seran revisados por parte del Grupo Contro! de Calidad de la Direccién Admlmstratlva y

pecificaciones técnicas.
pcion de los lotes producto terminado se realizara inspeccién de condiciones, generales- (dmeno
confeccion) de 'acuerdo en lo establecido en las especificaciones técnicas de referencia de cada

Sirena compacta

(01) Sirena compacta

policial con control instalado en la parte delantera de la moto, de facil acceso y operatividad; la sirena dehn ser

tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena tipo

|nsta|ada e la defensa de la moto por parte media y llevara soportes anti vibracion. n

Luces

con minimo seis superled, encapsulada, resistente a la vibracién y a la intemperie, con un angulo de cobertura de 180
grados cada}uno, de|color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al disefio de la motomcleta una a cada

abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de angulo debe ser abierto con visién trasera, de color
azul y rojo, material lentes en poli carbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la mtempene para

N

(02)'Dos focos tipo LED, para uso policial, (se debe anexar certificacion de cumplimiento norma SAE 845 ulreccwnales

lado.

Una lampara con mu‘umo tres superled, rectanguiar, encapsulada, resistente a la vibracién y a Ia |ntempene, de angulo

T
las tres Iuces de mlmmo 25 amperios.

Defensa

conica que evite el vuelco, en pintura electrostatica negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos
tornillos de unién mo{or chasis a través de una platina de ?

Una de un solo cuerp}o, la cual deberé estar fabricada en tubo ccli rolled de 1y %4 " de diametro en calibre 14, de forma
‘ 4", y con un segundo soporte que la fije en la parte superior,
el ancho de'la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberé llevar

. \ A )
incorporado un soporte para la instalacién de las luces.

2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Informaciéh técnica detallada

Los requerlmlentos adicionales son de obligatorio cumplimiento. Cuando a juicio de la Policia Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contemdo de los
mishios sea lnsuf|C|ente esta podr4 requerirlgs. |

La ficha técmca debq especificar claramente: potencia maxima y a que revoluciones se alcanza, torque méximo y aque
revolucnones.se alcanza, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos. ‘

Garantia del servicio postventa

Certificacion wexpedlda por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, segtin sea el
caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestacidn de todos los
servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehiculos cfrecidos por un tiempo mir‘me de diez (10)
afios. ! o

Infraestructura del servicio
postventa

Se debe ane}(ar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o districnidor = ~.itorizado de
la marca en el pais, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden
prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

La informacién debe incluir:

a. Razénsocial. |

b. Nombre del representante legal.

¢. Ubicacion, direccién, teléfono y/o correo electronico.

Garantia téicnica del vehiculo

‘ -
El proponente deber‘é manifestar en su propuesta que otorga garantia técnica para amparar las motoclcletas contra
posibles defectos de ‘fabncacuﬁn dafios ocasionados por fallas en el disefio, 0 materiales, incluyendo la mano de obra y

los repuestos yla d|§p05|016n de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el
respectivo soporte dg disposicién final de estos elementos. Esta garantia debe ser sin costo adicional alguno, por un

plazo m|n|mo de un (1) afio libre de kllometraje contados a partir del recibo a satisfaccion de la motoc;cleta por parte de
la Policia Nacional.

Material deiconsulta (incluido
en el costo' de la motocicleta)

En el momento de la
general de reparacié
precios paralos repu
el pais. (preferibleme
Para aquello‘s vehicu

por estos dos ‘conceptos (usuario — preventivo).

entrega de las motos el contratista debe suministrar dos (2) juegos que consten de,un (01) manual
n de la moto y un (01) manual de partes donde aparezcan las referencias, el listado oficial de
estos a la fecha de entrega, emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en
nte en medio rriagnético y en idioma espafiol), como lo determine el supervisor del contrato.
los que incluyen en el manual del usuario €l mantenimiento preventivo se acepta un solo manual

Lugar de entrega

Las motocicletas deb

eran ser entregadas en los lugares que determine el supervisor.




ESPECIFICACION TECNIEA MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE VIGILANCIA MNVCC ‘

Rodilleras

Rodilleras tacticas que ofrecen proteccion en rodilla y canilla.
Poseen disefio ergonémico, excelente ventilacion, ajuste perfecto con correas en nylon elastico y cinta de
contacto de suelte rapido, fijacion en la parte posterior de la pierna, ofrece que el centro de la rodilla este
completamente cubierta en todo el rango de movimiento, 3 piezas inyectadas con 4 tornillos y pin-en
aluminio para dar fijacién y movimiento a las piezas, remaches en laton (no se oxidan) que sujetan la parte
de la interna. Area de la rodilla flotante, con refuerzo en material sintético termo inyectado y camara de aire
que ofrece . proteccion - -extra.
Disefio asimétrico izquierdo y derecho para optimo ajuste y cobertura en todo el rango del mowmlenfo

Nivel de proteccién

Debe tener proteccion al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente friccion contra el pavimento
y/ o material rigido

Dimensiones de la prenda

PARTE INTERNA (ACOLCHADO)

* Ancho superior minimo 220 mm medida en la parte més_ancha.

* Ancho medio minimo 220 mm medida en la parte més ancha... . ...

* Ancho inferior minimo 220 mm medida en la parte mas ancha.

* Largo 460 mm £ 10 mm.

*Tres (03) correas elasticas ajustables de 40 mm + 2 mm (Una en la parte superior, una en Ia parte media
y una en la parte inferior)

PARTE EXTERNA

*Una (01) pieza superior en plastico de 240 mm + 5 mm de ancho medida desde la parte mas ancha y 150
mm + 5 mm de alto medido desde la parte mas alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches
en laton asegurando la parte interna.

* Una (01) pieza media (rodilla) en plastico de 280 mm + 5 mm de ancho medida desde la parte mas
ancha y 130 mm + 5 mm de alto medido desde la parte mas alta , la pieza debe ir asegurada con cuatro
(04) remaches en latén asegurando la parte superior e inferior.

*Una (01) pieza inferior en plastico de 230 mm + 5 mm de ancho medida desde la parte mas ancha y 270
mm = 5 mm de alto medido desde la parte mas alta, la pieza debe ir asegurada con seis (06) remaches en
laton asegurando la parte interna.

*Espesor pieza de inyeccion (Plastico) 2.5 mm minimo.

*Tres (03) Hebillas plasticas tipo suelte rapido para ajuste de la pleza ‘en lapiernay canlllera

* Orificios de ventilacion en la pieza superior e inferior. :

* Angulo de rotacién que permite el movimiento de las artlculacmnes del cuerpo -

Tallaje Talla Gnica para adulto
Material de-forro parte | * Forro tejido 100% poliéster.
" interior

* Abullonado en poliestireno expandido resistente, termoconformado gue absorbe y dispersa los .
impactos. v

Manua! de usuario

Cada juego de rodilleras debe traer un manual de usuario donde se indique condlcmnes de uso,
mantenimiento de las rodilleras y nivel de proteccion en idioma espaiiol.

Material de la rodillera

Composicion:
Material en plastico moldurado.
Polipropileno 45%.
Polietileno 2%
Polyester 12%
Poliamida nylon 26,8% ¢
Policloruro de vinilo 3%
Caucho 7%
Aluminio 2%
Acetato de vinilo de etileno 0,2%
Latén 2%

Color

A convenir con el supervisor del contrato S

Garantia

1 afio

Tipo embalaje

En bolsa de polipropileno por juego kI

Deformacion

Debe ser de un material que cumpla con el 100% de las especificaciones requendas con el fin de. que no
se rompa con una caida.
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Se dara capacnacmn al personal que sea necesario sobre el uso y conservacién de las rod:lleras con el fin
deg a mejor informacién del producto.

Servicio post- venta

Coderas tacticas jque ofrecen proteccién en codo, antebrazo y triceps. Poseen disefio ergondmico,
ventilacién, ajuste perfecto con correas en nylon elastico y cinta de contacto de suelte rapido, fijacion en la
parte interna del brazo, remaches en laton (no se oxidan) que sujetan la parte interna.

Codera SR
Disefio asimétrico izquierdo y derecho para optimo ajuste y cobertura en todo el rango del movimiento. Con

pieza textil elastica que impide el desplazamiento de la codera durante el uso.

Area del codo flotante con refuerzo en material sintético termo inyectado.
Debe tener: proteccion al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente friccion contra el pavimento
y/ o material rigido

~ Nivel de proteccion

PARTE INTERNA (ACOLCHADO)

* Ancho superior 220 mm £ 5 mm. S

‘ * Ancho medio 19q mm * 5 mm medida en la parte mas ancha.

S * Ancho inferior 130 mm = 5 mm medida en la parte méas ancha.

* Largo 340 mm £ 10 mm.

* Dds (02) correas elasticas ajustables de 40 mm + 2 mm (Una en la parte superior y una en la parte
inferior)

* Una (01) correa elastica ajustable de 20 mm + 2 mm ubicada en la parte media

* Sistema antldesllgarnte en la parte del codo y antebrazo.

* Sistema de sujec‘ién del antebrazo en tela de 150 + 5 mm, medido en los extremos, con sistema
antideslizante en la parte interna.

Dimensiones de la prenda | PARTE EXTERNAi
*Una (01) pieza superior en plastico de 100 mm £ 5 mm de ancho medida desde la parte mas ancha y 85
mm £ 3 mm de alto‘ medido desde la parte més alta , la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches
en laton.

*Una (01) pleza |nf‘erlor en plastlco de 180 mm + 5 mm de ancho medida desde la parte mas: ancha y 220
mm + 5 mm de alto medido desde la parte mas alta, la pieza debe ir asegurada con seis (06) remaches en
latén. ER
*Espesor pieza de inyeccién (Plastlco) 2.5 mm minimo.

*Cinta de contacto (gclncho) para la correa superior, de 40 mm £ 2 mm de alto y 75 mm + 3 mm de ancho.
f‘Dos_hebillés plasticas tipo pasador para ajuste de la pieza en el antebrazo de 40 mm +2 mmy 20 mm +
2 mm, medidas.en|la parte interna.

* Orificios de ventilacion en la pieza superior e inferior.

* Angulo de rotacion que permite el movimiento de las articulaciones del cuerpo.

Tallaje Talla tnica para adulto ]

M tef'al‘ de forro ¢ 'é rte * Forro tejldo 100°? poliéster.
aterl i‘ntzri%r P ‘ * Abullonadp en poliestireno expandldo resistente, termo conformado que absorbe y dlsperaa Ios
‘ impactos. !

Cada juego de Codera debe traer'un manual de usuario donde se indique condiciones de uso,

= nual de usuario !
. Manu ‘ mantenimiento de las rodilleras y nivel de proteccién en idioma espafiol. \

Composician: ‘ _
Material en plastico moldurado. -
Polipropileno 34%. '
Polietileno 20%
Polyester 11%

Material de la codera Poliamida nylon 9%)
‘ Palicloruroide vinilo 9%
Caucho 5%
Poliuretano, 6%
Aluminio 5% ‘ C
: Acetato de vinilo de etileno 0,2% S
iColor A convenir bon el supervisor del contrato ‘

: Garantia 1 afio !

]

| N eyl v s
i i
s .




ESPECIFICACION TECNICA MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE VIGILANCIA-MNVCC

E! oferente efectuaré dentro del plazo de ejecucion del contrato y hasta la entrega de Ios vehiculos, una capacitacion

Capacltaclon para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conduccion y familiarizacion de los componentes basicos
: de la motocicleta, seguridad vial, y conduccion a la defensiva con una intensidad horaria minimo de 8 horas.

o Sin embargo, adicional al mantenimiento minimo requerido por la Policfa Nacional el oferente debe anexar en su
’ propuesta y cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz,
certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador de [a motocicleta, fabricante o representante
de la marca en el pais, de acuerdo con el kilometraje y hasta 24.000 km., discriminando para cada una de las revisiones
e incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier
repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehiculo objeto de esta contratacion,
durante los primeros veinticuatro mil (24.000 km.), y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los
costos directos e indirectos asociados a la atencién de dichos servicios. Igualmente debera tener en cuenta actividades
como: centrado de rines, sincronizacion, lavado de inyectores, cambio programado de partes o repuestos y en general
cualquier actividad periédica recomendada por el fabricante de la motocicleta para su adecuada manutencion.

El proponente sera responsable por los dafios generados al vehiculo o a sus partes por la omisién de alguna de estas
actividades o el cambio en la frecuencia de ejecucion de las mlsmas - ;

e =

El servicio de mantenimiento debe ser prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.

Para lo anterior, el proponente debe anexar la relacion de concesionarios y/o talleres en donde se prestaré este
servicio, anexando la siguiente informacion:

a. Razén social.

b. Nombre del representante legal.

c¢. Ubicacion, direccién, teléfono y correo electrénico.

d. Puestos de trabajo disponibles para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos objeto
del contrato.

e. Certificar como minimo que en el concesionario o taller se haIIa efectuado mantenimiento minimo de 5 arios del tipo
R de vehiculo y marca ofertada, expedida por el fabricante, ensamblador o representante de la firma. a
o f. Dicha informacidn sera verificada por funcionarios de la Policia Nacional designados para tal fin.

Manitenimiento preventivo
incluido en el costo de la
" "motocicleta

AP
s

Se requiere constancia que el proveedor puede garantizar como minimo gl mantenimiento en la siguiente ciudad:

Leticia, Medellin, Arauca, Barranquilla, Cartagena, unja, Manizales, ‘FIorencna Yopal, Popayan, Valledupar Quibdo,
Monteria, Bogot4, Puerto Inirida, San José del Guaviare, -Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto Cucuta
Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Miti y Puerto Carrefio

“En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades,
deberd expedir certificacién suscrita por el representante legal del proponente en el que se comprometa a garantizar la
prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la Policia Nacional lo requiera’y en
los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Policia Nacional”.

En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policia Nacional es exclusiva del adjudicatario,
sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.

Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerlmlentos adicionales de los vehicu os, en el momento de la entrega, el contratlsta
debe cumplirlas cond|c10nes 0 aspectos establecidos en el siguiente cuadro. E! oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas
condiciones.

El vehiculo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policia Nacional con vigencia de un afio contado a partir de la entrega.u o

Cada vehiculo debera ser entregado con matricula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policia Nacional de acuerdo a la Resolucuon
0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.
Ei vehiculo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dlSpOSIthOS

que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las tltimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el
medio ambiente.

iy BTN - ]

- oy



ESPECIFICACION TECNICA MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE VIGILANCIA-MNVCC

Las fichas técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

A manera de informacién se debera adjuntar las fichas técnicas originales del vehiculo ofrecido en el momento de la oferta.

Los vehiculos deberan ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma espafiol, es decir, un manual de operacion y
un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparacién de motor. Para aquellos vehiculos que incluyen en el manual del usuario
el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario — preventivo).

Al momento de la entrega del vehiculo el tanque de combustible debe estar lleno.

Para la aplicacién de las siguientes normas debe utilizarse la actualizacién que esté vigente al momento de la verificacion de los requisitos. En caso que

exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicacién, esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.

Resolucién ntimero 0012379 del 28 de diciembre de 2 512 del Ministerio de Transporte. Por la cual se adoptan los procedimientos y se estable(,en los
requisitos para adelantar los trdmites ante los orgamsmo: de transito.

Resolucion No. 02842 del 10/09/2021 por lo cual se modifica el articulo 36 de la Resolucion nlimero 06676 del 24/12/18 Reglamento de Uso de la identidad
e imagen de Ja Policia Nacional.
Resolucién nimero 536 de 20189, por la cual se, def nen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento,. deba contener la
informacion al pblico para'los vehiculos nuevos.que se vendan en el pais, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones.
Las especificaciones técnicas anteriores a la expedncxén de la presente, que cumplan con el segmento descrito, quedan abolidas y no seran i2nidas en cuenta
para procesos contractuales de adqu icién de vehicul s‘p [ Pohcna Nacional
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