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PATINETA ELECTRICA

Fecha de aprobacion 09/08/2023 Version l 01 )
UNIDADES QUE PARTICIPARONEN LA CREAC!'O[\I ANEXOS O ACTUALIZACION DE LA ESPECIFICACION
TECNICA.

Policia Metropolitana de Bucaramanga, Direccién Logistica y Financiera, Unidades a Nivel Nacional

JUSTIFICACION

La presente Especificacion Técnica nace de la necesidad institucional de adquirir patinetas eléctricas con las
caracteristicas técnicas descritas, este tipo de patinetas serdn usadas para actividades de prevencién diarias
desarrofladas en el servicio de Policia a nivel nacional, en sectores turisticos, parques, malecones, plazoletas, vy
demas lugares que se consideren ceniros importantes donde converge afluencia masiva de pdblico, permitiendo
actividades de acercamiento a la comunidad y reaccién oportuna, versatil, eficaz al- momento de presentar
reguerimientos que se presenten en el marco del MNVCC.

‘REQUERIMIENTOS TECNICOS:

. Caracteristicas.

“mecanicas del bie

Motor

Tipo Eléctrica.

Autonomia 53 kilémetros por carga minimo.

Modelo Nuevo, no inferior afio de entrega.

Liantas 02 llantas con su respectivo rin desmontable, de minimo 6 pulgadas con sistema
antipinchazos sellomati¢, o con neumatico, ademas de 01 lianta de repuesto igual a la
ofertada.

Frenos Freno de disco hidraulico delantero y trasero.

Suspensién con Suspension delantera y suspensién trasera.

Sistema eléctrico Con capacidad de abastecer las diferentes funciones que pueda necesitar la patineta para
el desplazamiento y cumplimiento misionai.

Marco Plegable en aluminio forjado o materiales similares que puedan prestar el servicio.

Encendido Sisterna eléctrico y/o de llave.

Sistema de carga Carga 110 voltios (carga domestica o publica).

Sistema de cargado Carga rapida.

Bateria Litio 52V minimo, fija o extraible.

Resistencia al agua ‘Ingress Protection” o "proteccion de ingreso” IPX5 minimo o que se asemeje a fa norma
resistente contra el agua, tales como salpicaduras, lluvia, etc.

Tablerc Pantalla que describa como minimo baterfa, kilometraje tinico, kilometraje total, tiempo de
servicio, velocidad, carga.

Luces Luz principal delantera, ubicada en la parte alta, media o inferior del poste, luz blanca tipo
farc de 800 limenes minimo.

Luz de freno trasera, ubicada en el guardabarros o parte trasera de Ia plataforma, color
rojo, de 240 limenes minimo.

Luces de cruce o giro traseras(opcional), color naranja o rojo de 240 limenes.

Luces policiales azules y rojas, de facil montaje., se debe desarrollar de acuerdo a
requerimiento.

Debe garantizar por medio de certificacién la garantia de un afio a partir de! recibido a
satisfaccion por parte de la supervision del contrato.

Peso soportado 80 kilos minimo.

Velocidad minimo 50 km/h.
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Cargador Cargador de cada patineta eléctrica (tipo europeo o americano), compatible con la misma
y que cumpla con las normas de seguridad de los estandares electronicos.
Color Nueva imagen institucional, segln instrucciones de ia entidad.

Centro de carga

Estacién con conectores de carga para abastecer 10 © mas patinetas eléclricas, de
acuerdo al tipo de cargador entregado, en el lugar que lo disponga la Policia Nacicnal,
cumpliendo con las normas de seguridad de los estandares eléctricos y electronicos
establecidos actuaimente.

Tiempo de carga

5 horas minimo.

Equipo de seguridad

(01) casco, coderas y rodilleras, por cada patineta que cumpla con la especificacion
téchica vigente. Casco debe incluir emblemas, colores, siglas y escudos de la Policia
Nacional.

Sirena

Daos tonos tipo Policia de minimo 120 decibeles, de minimo 2.5 puigadas de largo por 1.25
pulgadas de ancho, resistente al agua e intemperie, que se activen por interruptor de facil
acceso.

Garantia del vehiculo

Las patinetas electricas y sus componentes deben ser originales de fabrica, no se aceptan
modificaciones, ensambles o adaptaciones del distribuidor.

El proponente deberd manifestar en su propuesta que otorga garantia técnica para
amparar los vehicules contra posibles defectos de fabricacion, dafios ocasionados por
fallas en el disefio, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos, v la
disposicion de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente
adecuada, con el respectivo soporte de disposicion final de estos elementos, esta garantia
debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo minimo de un (1} afio, contados a partir
del recibo a satisfaccidn del vehiculo por parte de la Policta Nacional.

"REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberan formularse con la oferta. Cuando a juicio
de la Policia Nacional, se omita alguno de elios y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podra requerirlos;
el no presentarios dentro del plazo requerido dara lugar al rechazo de la oferta.

informacion técnica
detallada

: [_a

a técnica dehe especificar claramente: potencia méxima y a que revoluciones se
alcanza, torque maximo, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.

Mantenimiento preventivo
posventa (incluido en el
precio del vehicuio)

Certificacion expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o
distribuidor autorizado, segun sea el caso, en la que conste gue el proponente cuenta con
el soporte técnico del fabricante en la prestacion de todos 1os servicios técnicos ofrecidos
y el suministro de repuestos para las patinetas eléctricas ofrecidas por un tiempo minimo
de cinco (05) afics. El proponente sera responsable por los dafios generados a las
patinetas o 2 sus partes por la omisidén de algunas de las actividades o el cambic en la
frecuencia en la ejecucion de las mismas.

Certificado de
representacién o marca
reconocida

Ef proponente debera anexar certificacion emitida por el representante legal de la marca
ofertada que lo acredita como distribuidor autorizado del marco de la patineta y accesorios
ofertados, con la expedicidn no superior a treinta (30) dias con respecto a la entrega de la
oferta.

Garantia del servicio
posveria

Certificacién expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o
distribuidor autorizado, segun sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con
el soporte técnico del fabricante en la prestacion de todos los servicios técnicos cfrecidos
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y el suministro de repuestos para las patinetas eléctricas ofrecidas por un tiempo minimo
de cinco (05) afios, en cualquier parte del Territorio Nacional

En el memento de la entrega de las patinetas eléctricas el contratista debe suministrar dos
(2) juegos que consten de un (01) manual general de reparacion de la patineta eléctrica y
un {01) manual de partes emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la
marca en el pais en idioma espariol.

Material de consulta
(incluido en el costo de la
patineta)

Par cada patineta un (01) manual de operacién, mantenimiento y garantia.

El oferente efectuara dentro del plazo de ejecucién del contrato y hasta la entrega de las
patinetas electricas, una capacitacidn ceriificada para el personal gque indique el
supervisor del contrato sobre la conduccidn, familiarizacion de los componentes basicos
de la patineta eléctrica y mantenimiento preventivo, seguridad vial, conduccién a ia
defensiva con una intensidad horaria de 4 horas.

Capacitacion (incluido en
el costo del vehiculo)

Las patinetas electricas deberan ser entregadas en el lugar que determine el supervisor,

Lugar de entre . .
e g8 segin sea la necesidad.

. 143, REQUERIMIENTOS PARALAENTREGA /0 b o
Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehiculos, en &
momento de ia entrega, el contratista deberd cumplir las condiciones o aspectos establecidos en e siguiente cuadro,
donde el oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones, tanto técnicas como juridicas.

CoEE T e e B e DesepeionT i
Las patinetas eléctricas deberan estar armadas y con todos los accesorios solicitados al momento de 1a entrega, en
los lugares que determine el supervisor del contrato, sin costo adicional para la Policia Nacional.

En el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completas y debe estar
provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipuiado el Ministerio de Transporte y cumplir las Ultimas normas
emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente, asi como las normas que regulen
este tipo de patinetas en el territorio nacional. ‘

Las Especificaciones Técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las fichas técnicas originales
del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

- 4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Para la aplicacién de ias siguientes normas debe utilizarse la normatividad que esté vigente al momento de la
verificacion de los requisitos. En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicacion esta debe ser
consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.

Ley 769 de 2002 "Por Ia cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones”.

Resolucion nlimero 06676 del 24 de diciembre de 2018 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policia

Resolucion No. 05884 del 27 de diciembre de 2019 "Manual para fa Administracion de los Recursos Logisticos
de Ia Policia Nacional de Colombia".

Resolucion 160 del 02 de febrero del 2017 “Por ia cual se reglamenta el registro y la circulacién de los vehiculos
autormnotores tipo ciclomotor, tricimoto v cuadriciclo v se dictan otras disposiciones”.
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La ley 1964 del 11/07/2019, vincula el uso de energias renavables en las instituciones oficiales a partir def 01/01/2026
con un 30% del total de adquisicién por vigencia.

5. GLOSARIO.. -

_ v Definiciones oo consls 0E i B U B A v i
Watts Es la unidad derivada coherente del Slstema Intemamonai de Umdades para la pcteﬂcna
s - Las llantas o tubeless, estan adheridas a los rines, asi que, si una puntiila, ¢lavo o
ellomatic¢ . ; . o .
cualguier ofro obiele las traspasa, la presion no permitira que la llanta se desinfle
Mono-shock cuandp solamente un amortiguador conecta el basculante trasero al cuadro de ia
motocicleta.
Lumenes Son una medida de la cantidad total de iz visible.
Decibeles Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido.
Voltios es la unidac_i derivada'c':lei stte.ma Internacional para el potenciat elécirico, 1a fuerza
electromotriz v la tension electrica
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